
ALLESTIMENTI
----------

teatro 450 POSTI

classe 280 POSTI

ferro di cavallo - POSTI

tavolo unico - POSTI

cabaret 250 POSTI

DIMENSIONI (m)

31 x 19x 3 h

SUPERFICIE (mq)

569,18
 

LOCATION

HOTEL TOWER
PIANO INTERRATO

WI-FI

GRATUITO
Velocità 100 Mbps 

SPECIFICHE
----------

CARATTERISTICHE / ATTREZZATURA
•	 Pavimento in marmo
•	 Luce naturale
•	 Spazi espositivi anche per auto e mezzi
•	 Segnaletica esterna alla sala personalizzata con vostro logo
•	 1 Ledwall 450x250 cm passo 2,9 mm con collegamento tramite connettore 

HDMI a parete
•	 Sistema di amplificazione audio per conferenze a marchio QSC composto 

da: 8 diffusori AD-S282H; 20 diffusori AD-C6T-HP; 4 Subwoofer PL-SUB12
•	 6 Fari sagomatori luce bianca per illuminazione zona palco con console di 

controllo
•	 4 Radiomicrofoni ad impugnatura
•	 4 Radiomicrofoni ad archetto
•	 Connessione a parete tramite 2 connettori XLR per implementazione 

attrezzatura 
•	 Connessione di linea non soggetta ad equalizzazione (si consiglia aggiunta 

mixer)
•	 Doppia connessione XLR di uscita a disposizione per registrazioni audio 

(utilizzabile con attrezzatura extra specifica)
•	 Tablet di controllo per volumi
•	 Cancelleria e acqua per relatori (prima fornitura)

Disponibili con supplemento
•	 Presa elettrica supplementare 15/30 KW 
•	 2 microfoni gelato supplementari e 2 microfoni archetto supplementari
•	 Su richiesta è possibile noleggiare qualsiasi tipo di implementazione audio/

video/luci

Assistenza tecnica obbligatoria
La sala richiede l’intervento di un nostro tecnico specializzato, per il quale sono 
necessari 30 minuti prima dell’inizio e 30 dopo la fine dell’evento
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TAVOLI RETTANGOLARI
cm 152,5 x 76,5 x 76h

TAVOLI MEZZALUNA
cm 152,5 x 76,5 x 76h

TAVOLI QUADRATI
cm 76,5 x 76,5 x 76h

SEDIE
cm 41 x 43 x 45/82h

Pianta rapp. 1:200

31 m

19
 m

INGRESSO LEDWALL 220 V
3 KW

380 V
15 KW
30 KW

TABLET
CONTROLLO
VOLUMI

PRESA
HDMI
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